
Els Mapes de variables biofísiques de l’arbrat 

de Catalunya (MVBA v1.1 2016-2017, ICGC-

CREAF) utilitzen la tecnologia LiDAR (Light 

Detection and Ranging) per obtenir informació 

detallada i precisa sobre els boscos i l’arbrat de 

Catalunya. Aquests mapes representen, amb 

una resolució de vint metres, diverses variables 

biofísiques que descriuen l’estructura de les 

de Cobertes del Sòl de Catalunya). Les varia-

bles inclouen: Biomassa aèria total (BAT), Car-

boni aeri total (CAT), Volum amb escorça (VAE), 

Biomassa foliar (BF), Àrea basal (AB), Recobri-

ment arbori (CC), Diàmetre normal mitjà (DBH), 

Alçada mitjana (Hm), Índex d’àrea foliar (IAF) i 

Densitat d’arbres per hectàrea (Den).

Per a elaborar aquesta cartografia s’ha 

emprat principalment la tecnologia LiDAR. 

Aquesta tecnologia funciona mitjançant un 

làser que emet polsos de llum cap al terreny. 

Quan la llum es reflecteix en les diferents 

superfícies (sòl o vegetació), es generen da-

des que permeten construir models tridimen-

sionals molt precisos.

El sensor LiDAR, instal·lat en un avió, 

escaneja el terreny i produeix un núvol de 

crear els mapes van ser recollides per l’Institut 

durant diversos vols realitzats entre 2016 i 

2017, que van cobrir tot el territori català.

Els MVBA combina les dades LiDAR amb 

el Mapa de Cobertes del Sòl de Catalunya 

(MCSC) i es valida amb dades dels Inventaris 

Forestals Nacionals. Gràcies a aquest procés, 

es poden obtenir mesures molt precises de la 

-

tació. Tots els detalls del procés d’elaboració 

estan disponibles al web de l’ICGC. 

Tant les dades LiDAR com els mapes de les 

variables biofísiques són dades obertes i 

públiques d’accés gratuït al web de l’ICGC. 

Els MVBA es poden obtenir i descarregar en 

format ràster, que mostra la informació direc-

tament i és fàcilment consultable amb una 

imatge sobre mapa.

Figura 1. Detall 
del processat 

de les dades 
LiDAR per a 
l’obtenció de 

resolució sobre 

del terreny i 
l’estructura de la 

vegetació. 
Font: ICGC.

Les dades LiDAR de variables 

biofísiques de l’arbrat al Corredor i el 

Montnegre. Potencialitats i reptes en 

la seva aplicació 

Eduard Pla, Diana Pascual, Carles Batlles (CREAF)
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Aplicació al Corredor i el Montnegre. 

Potencialitats a primera vista

En aquest treball s’han retallat els mapes de 

les diferents variables proporcionades pels 

MVBA per l’àmbit del Corredor i el Montnegre, 

-

en un primer cop d’ull, quines zones de l’àmbit 

d’estudi disposen dels boscos més densos o 

aquells que presenten una major biomassa aè-

ria (o amb major àrea basal o volum, ja que són 

variables altament correlacionades). De cara 

als gestors de l’espai, aquest tipus d’informació 

és molt rellevant: a un primer cop d’ull podem 

prioritàries on centrar els esforços de gestió, ja 

sigui des d’un punt de vista ecològic, de con-

servació, de prevenció d’incendis o de possible 

aplicacions suggerides per Llop (2022) poden 

estar relacionades amb la rodalització i divisió 

-

valoració del desenvolupament dels boscos en 

el temps quan es disposi d’una sèrie amb dife-

la gestió i prevenció d’incendis i vulnerabilitat 

través d’indicadors com la biomassa foliar o 

de coeficients potencials de pastura, o bé 

estimacions del potencial productiu d’una 

zona determinada.  

Figura 2. Mapes 
pel Corredor i el 
Montnegre de l’Àrea 
Basal (m2/ha) 
superior-esquerra, 
Biomassa aèria total 
(t/ha) superior-dreta, 
Densitat (peus/ha) 
inferior-esquerra i 
Volum amb escorça 
(m3/ha) inferior-
dreta, obtinguts a 
partir dels MVBA. 
Font: elaboració 
pròpia a partir de 
dades de l’ICGC.

En els darrers anys, aquest conjunt de dades ja s’ha començat a utilitzar en diversos projectes 

i la gran resolució, en l’àmbit local encara no és habitual utilitzar-la en treballs a petita escala i 

-

tre el que s’ha mesurat a camp en parcel·les d’inventari i les dades proporcionades pels MVBA 

en els mateixos punts.  
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Figura 3. 
Localització de 

proves pilot que 
pertanyen a 

diferents projectes 
desenvolupats 
pel CREAF en 

col·laboració 
de l’Associació 
de Propietaris 

del Montnegre i 
el Corredor. En 

aquestes proves 
pilot es disposa de 
dades d’inventaris 

forestals. Font: 
elaboració pròpia.

Figura 4. 
Comparació entre el 

VAE derivat de les 
dades d’inventari 

de camp de 
quinze parcel·les 
i el provinent dels 

MVBA per als 
mateixos punts a 

del Corredor i el 
Montnegre. Font: 

elaboració pròpia.

En aquest article us mostrem els resultats d’un senzill exercici de validació entre les dades 

provinents dels MVBA i les dades d’inventaris mesurats a camp en diferents treballs on ha par-

-

eines a escala local i les limitacions que presenten encara, indicant el camí dels reptes a en-

carar en el seu ús.

En aquests projectes, s’han recollit dades 

d’inventari forestal de quinze parcel·les situades 

en alzinars mixtos (amb suro, roure i pi pinyer) i 

pinedes mixtes de pi pinyer (amb alzina, suro i 

roure). Els inventaris es van dur a terme el 2020 

-

MED), prèviament a qualsevol tractament de 

gestió previst en aquests projectes. Les dades 

obtingudes permeten de-

terminar la densitat, l’àrea 

basal i el DBH mig, entre 

altres. A partir de les dades 

mesurades a camp, s’ha 

derivat el volum amb escor-

ça (VAE, m3/ha), mitjançant 

relacions al·lomètriques 

provinents del Laboratori 

Forestal Català. 

els resultats de la inter-

comparació entre les da-

des de VAE derivades de les dades dels inven-

taris i el VAE provinent del MVBA per als punts 

coincidents. Tot i que la regressió és prou sa-

tisfactòria per aquest tipus de comparacions 

on es relacionen dades experimentals amb 

dades de models, s’evidencien algunes línies 

d’avançada per millorar aquests ajustos, que 

es descriuen seguidament. 
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Reptes per a la millora de la concordança

• Les dades provinents del MVBA corresponen al vol LiDAR  2016 i 2017.  L’estructura del 

bosc captada pel sensor en aquest moment pot variar de l’estructura del bosc mesurada 

en anys posteriors (2020 i 2024). Aquest àmbit d’estudi ha patit pertorbacions rellevants 

-

posar de dades de camp el més properes al moment del vol pot ajudar a millorar aquest 

• Semblantment, les dades LiDAR es combinen amb el MCSC per determinar la tipologia 

de bosc en funció de l’espècie dominant. El pes d’aquesta assignació inicial és molt im-

-

del tipus de bosc més acurada.     

• La translació de les dades LiDAR a models de variables biofísiques forestals és molt 

cas dels boscos de l’àmbit d’estudi d’aquest treball.

Aquest article explora el potencial i els reptes de l’ús de dades LiDAR per a la caracterització 

de variables biofísiques de l’arbrat en el Corredor i el Montnegre. La tecnologia LiDAR i el 

Mapes de Variables Biofísiques de l’Arbrat (MVBA) han demostrat ser eines robustes i preci-

ses per obtenir una visió detallada de l’estructura forestal, especialment en boscos monoes-

zones de major densitat o biomassa, essencials per a la conservació, prevenció d’incendis i 

La comparació entre dades d’inventari forestal in situ i les dades del MVBA mostra una correla-

ció positiva, validant l’aplicabilitat del LiDAR a escala local. Tot i això, hi ha marge per millorar la 

concordança, especialment en boscos mixtos, on els models mostren més limitacions. Aquest 

treball subratlla la rellevància de les dades LiDAR com a eina essencial per a la gestió forestal, 

tot destacant la necessitat d’una actualització constant dels models i metodologies per millorar-

ne l’aplicabilitat a una escala espacial local.

 

-

l’European Forest Institute).    
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